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Tragerblattstarke: 1,2 mm
Carrier thickness: 1,2 mm

Tragerblattstarke: 1,7 mm
Carrier thickness: 1,7 mm

Tragerblattstarke: 2,5 mm
Carrier thickness: 2,5 mm
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RKS CARBON S HQ RAKEL
RKS CARBON S HQ SQUEEGEE

Die patentierte RKS CARBON S HQ Siebdruckrakel ist heute weltweit bei
Kunden im Einsatz, die auf ein HochstmaB an Reproduzierbarkeit, Standar-
disierung und Qualitdt angewiesen sind.

Extrem hohe Marktanforderungen an Durchsatz, Prazision und Effizienz er-
fordern definierte Paramater, gerade auch bei der Auswahl des richtigen Ra-
keltyps.

Das RKS CARBON S Konzept erfilllt diese Marktanforderungen und bietet
dartiber hinaus eine Vielzahl an Tragerblattstarken und Polyurethanstérken,
damit in bester Qualitét und Wirtschaftlichkeit produziert werden kann.

Mit der HQ-Qualitat reagieren wir auf die stetig wachsenden Anforderungs-
profile der Siebdruckindustrie in Bezug auf Lésemittelbestandigkeit und ab-
rasive Eigenschaften etc.

The patented RKS CARBON S HQ squeegee is used today by customers
all over the world who are looking for a high degree of reproducibility, stan-
dardisation and quality.

Extremely high market demands in the industry require precision and effi-
ciency to throughput, defined parameters, especially when choosing the
right blade type.

The RKS CARBON S concept meets these market requirements and also
offers a variety of carrier support strengths and polyurethane specifications
so they can be produced in the highest quality and efficiency.

With the HQ quality we react to the constantly growing requirement profiles
for the screen printing industry in terms of solvent resistance and abrasive
properties etc.

Lieferbare GroBen* / Available sizes*

b al12mm|1,7mm |25 mm

%5mm | v v v . /
omm | v v v b

40 mm 4 4 4

50 mm v 4 4

60 mm v v v b

PU-Stérken / PU-thickness:

c: 3mm/ 6 mm/ 8 mm

Hartegrade / Shore hardness:

55°/ 65°/ 75° / 85° 1

Produktionslénge: ca. 2600 mm
Production length: approx. 2600 mm

*Weitere Abmessungen auf Anfrage. / *Further dimensions on request.
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Tragerblattstarke: 1,2 mm
Support strength: 1,2 mm

Tragerblattstarke: 1,7 mm
Support strength: 1,7 mm

Tragerblattstarke: 2,5 mm
Support strength: 2,5 mm
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RKS CARBON S RAKEL (VU)
RKS CARBON S SQUEEGEE (VU)

RKS Carbon S Rakel in original Vulkollan® Qualitét. Vulkollan® verfligt tber
eine Polyurethanqualitat, die ohne Zugabe von Fllstoffen und Weichma-
chern hergestellt wird. Dies ermdglicht eine auBergewdhnlich gute chemi-
sche Bestéandigkeit sowie hervorragende abrasive Eigenschaften.

Unter bestimmten Voraussetzungen kdnnen die verwendeten Carboneinla-
gen bei der Carbon S die statischen Aufladungen beim Drucken verringern
bzw. ableiten. Zusatzlich ist die Biegeelastizitdt und Rickstellstabilitat bei
der Carbonrakel gréBer. Dies ermdglicht es uns u. a. diinnere und flexiblere
Rakeln zu produzieren. Die Carbon S ist dadurch hervorragend fir den Ein-
satz auf Flachbettsiebdruckmaschinen geeignet.

RKS Carbon S squeegee in original Vulkollan® quality. Vulkollan® has a po-
lyurethane quality which is produced without the addition of softeners. This
allows for exceptionally good chemical resistance and excellent anti-abra-
sion properties.

In certain circumstances, because of the differing characteristics, the Car-
bon S can be used in production situations where static build-up is a pro-
blem, through use of carbon fiber the static build up reduced and/or diverted
during the print run. Another advantage is that the flexibility/elasticity and
the overall stability with the carbon squeegee is much improved. Through
this it is possible to produce a thinner and more flexible blade. Because of
this, the Carbon S is well suited for use with flatbed screen printing machi-
nes.

Lieferbare GroBen* / Available sizes*

b al12mm|1,7mm | 2,5mm

2%5mm | v v v . /
30 mm 4 4 v :jg

40 mm 4 4 v

50 mm 4 v v

60 mm v v v b

PU-Stérken / PU-thickness:

c: 3mm/ 6 mm/8mm

Hartegrade / Shore hardness:

55°/ 65°/ 75° / 85° T

Produktionslange: ca. 2600 mm
Production length: approx. 2600 mm

*Weitere Abmessungen auf Anfrage. / *Further dimensions on request.
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RKS SYSTEMRAKEL
RKS SYSTEM SQUEEGEE

Die RKS Siebdruckrakel ist heute weltweit im Einsatz, besonders da, wo
standardisiert und mit hoher Qualitat gedruckt wird. Welche Bedeutung die
RKS Rakel heute hat, zeigen u. a. die vielen Versuche, sie nachzuahmen.

Reproduzierbarer und standardisierter Siebdruck

Die RKS Rakel besteht aus einem glasfaserverstarkten Kunststoffprofil, kurz
GFK genannt, das mit einem Elastomerprofil dauerhaft verbunden ist. Das
GFK-Profil bleibt im Vergleich zu einer konventionellen Siebdruckrakel form-
stabil, wodurch es eine konstant planparallele Druckkante behalt. Die kon-
ventionelle Rakel verdndert sich wahrend eines Auflagendruckes
unkontrollierbar und beeinflusst damit auch das Druckergebnis. Nur das
stabile GFK-Profil der RKS Siebdruckrakel ermdéglicht eine reproduzierbar
hohe Siebdruckqualitat.

The RKS squeegee blades are used worldwide, especially where an ex-
ceptional standardization of quality is required. The many attempts to imitate
the RKS squeegee blade not only exemplify its importance but also prove
its value to the screen printer within today's stringent production require-
ments.

Repeatable and standardised results

The RKS squeegee consists of a fiberglass spine integrally joined at its tip
to an elastomer squeegee material. In contrast to conventional squeegee
rubber, the fiberglass blade retains its original form, remaining parallel to the
printing plane throughout the operation. A conventional squeegee changes
shape radically and unpredictably during a production run, which affects
the print quality of the entire job. Using the RKS squeegee with its original
fiberglass spine effectively ensures repeatable screen printing results each
time a job goes to press.

SYSTEMRAKEL TYP 00
SYSTEM SQUEEGEE TYPE 00

Der Typ 00 verflgt Uber eine durchgéngige Tragerblattstarke (GFK) von ca.
1,7 mm oder alternativ ca. 2,5 mm.

The type 00 has a continuous carrier sheet thickness (GRP) of approx.
1.7 mm or alternatively approx. 2.5 mm.

Lieferbare GroBen* / Available sizes*

b a1,7mm|25mm
< 60 mm 4 3 a 9/
> 60 mm ® v —H

max.
145 mm x v
PU-Stéarken / PU-thickness: b

c: 6 mm/ 8 mm

Hartegrade / Shore hardness:
55°/ 65°/ 75° / 85°

Produktionslénge: Frei wéhlbar von 100 mm bis 2800 mm _|
Production length: Available from 100 mm to 2800 mm <

*Weitere Abmessungen auf Anfrage. / *Further dimensions on request.
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SYSTEMRAKEL TYP 32 HQ
SYSTEM SQUEEGEE TYPE 32 HQ

Der Typ 32 HQ verfugt Uber eine abgestufte Tragerblattstarke von ca.
2,5 mm auf ca. 1,7 mm.

The type 32 HQ has a graded carrier sheet thickness of about 2.5 mm to
about 1.7 mm.

Lieferbare GroBen* / Available sizes*

b a|2,5mm
25 mm v a, /
30 mm 4 —K
40 mm v
50 mm v /
95 mm v .

105 mm (4

115 mm v

PU-Stérken / PU-thickness: 4|

c: 6mm/ 8 mm —+

Hartegrade / Shore hardness:

55°/ 65° / 75°

Produktionslange: Frei wahlbar von 100 mm bis 2600 mm

Production length: Available from 100 mm to 2600 mm

*Weitere Abmessungen auf Anfrage. / *Further dimensions on request.

SYSTEMRAKEL TYP 32
SYSTEM SQUEEGEE TYPE 32

Der Typ 32 verfugt Uber eine abgestufte Tragerblattstérke von ca. 2,5 mm
auf ca. 1,7 mm.

The type 32 has a graded carrier sheet thickness of about 2.5 mm to about
1.7 mm.

Lieferbare GroBen* / Available sizes*

b a|2,5mm
25 mm v a, /
30 mm v —K
40 mm v
50 mm v /
95 mm v ,

105 mm v

115 mm v

PU-Stérken / PU-thickness: 4

c: 6mm/ 8 mm |

n

Hartegrade / Shore hardness:
55°/ 65°/ 75° / 85°

Produktionslange: Frei wahlbar von 100 mm bis 2800 mm
Production length: Available from 100 mm to 2800 mm

*Weitere Abmessungen auf Anfrage. / *Further dimensions on request.
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RKS ROTATIONSRAKEL TYP RS
RKS ROTARY SQUEEGEE TYPE RS

RS Rotationsrakeln ermdglichen einen konstanten, reproduzierbaren und
standardisierten Rotationssiebdruck fiir alle Geschwindigkeiten und De-
signs.

Umfangreiche Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, in enger Kooperation
mit Endverbrauchern und Maschinenherstellern, ermdglichten eine optimale
Ergénzung der spezifischen Parameter und High-End-Qualitdtsanforderun-
gen von Grafik und Industrie im Schmalbahnbereich.

RKS verwendet zur Herstelllung der RS Rotationsrakeln ausschlieBlich
hochwertige glasfaserverstarkte Kunststoffe, die unlésbar mit einem Hoch-
leistungselastomer (Vulkollan®) verbunden sind.

RS Rotationsrakeln sind flr eine optimale Druckqualitat entwickelt worden
und kdénnen bei Bedarf nachgeschliffen werden.

RS rotation blades enable a constant, reproducible and standardised rotary
screen-printing for all speeds and designs.

Extensive research and development work, in close co-operation with many
machine makers and end-consumers, has allowed us to complement the
specific parameters in relation to the quality demands of the high-end gra-
phic and high-end industrial requirements for the narrow web screen prin-
ting units.

For the RS rotary blades RKS uses only the very best glass fibre support
and irremovable highly resistant elastomer (Vulkollan®) for this application.

RS rotary blades stand for an optimised print quality and can be reground
as required.

Lieferbare GroBen* / Available sizes*

b a0,8mm

20 mm v 8
BT

30 mm v U

40 mm (4

50 mm v

PU-Stéarken / PU-thickness: b

c: 1,5mm/2mm/ 3 mm

Hartegrade / Shore hardness:

55°/ 65°/ 75° / 80°

14
Produktionslénge: Frei wahlbar von 100 mm bis 2800 mm —kC
Production length: Available from 100 mm to 2800 mm

*Weitere Abmessungen auf Anfrage. / *Further dimensions on request.
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Kleiner Radius (KR) GroBer Radius (GR) RS / RADI E N

small radius (SR) large radius (LR)

RS / RADIUS

RS Varianten:

Rakelhohe (H): frei wahlbar bis 50 mm Héhe

Rakellange (L): frei wahlbar bis 2800 mm Lange

Shoreharte (A): frei wahlbar zwischen 55°, 65°, 75° und 80° Shore
Radien: wahlbar zwischen KR (kleinen Radien) und GR (groBen Radien)
VU Starke (T): wahlbar zwischen 1,5 mm und 3 mm Stérke (Dicke)
Shoreharte (A) VU Héhe (h): ca. 13,8 mm

shore hardness (A) . Blattstérke (t): ca. 0,8 mm GFK

Empfehlung:

hoher Farbauftrag, Blindenschrift etc.:

(T) =3 mm / (A) = 55° Shore

konventionelle Druckaufgaben:

(T) =2 mm / (A) = 65° Shore

exakte Druckaufgaben mit hoher Prazision und feinem Strich (Rasterdruck):
L (T) =1,5 mm / (A) = 75° Shore bzw. 1,5 mm / 80° Shore

Bestellbeispiel:
10 x RS 35/1,5/75 Ig. 365 mm GR

(fur 10 Stick RS Rotationsrakel mit 35 mm Blatthohe, 1,5 mm VU Starke,
Lange 365 mm, Shoreharte 75° und groBen Radien)

RS Variants:

Blade height (H): optional up to 50 mm

High blade length (L): optional up to 2800 mm long

Shore hardness (A): optional between 55°, 65°, 75° and 80° Shore
Radius: optional between SR (small radius) and LR (large radius)
VU strength (T): optional 1,5 mm and 3 mm strength (thickness)

VU height (h): approx. 13,8 mm

Support thickness (t): approx. 0,8 mm GRP

RS KR (mit kleinen Radien)
RS SR (small radius)

Recommendation:
RS GR (mit groBen Radien) high ink deposits, Braille etc.:
RS LR (large radius) (T) =3 mm / (A) = 55° Shore
conventional print:
(T) =2 mm / (A) = 65° Shore

exact work with higher precision and fine lines:
(T) = 1,5 mm / (A) = 80° Shore

Order example:
10 x RS 35/1,5/75 Ig. 365 mm LR

(for 10 pieces RS Rotary blades with a height of 35 mm,
1,5 mm VU thickness, length 365 mm, Shore hardness 75° and with a
large radius)

www.rk-siebdruck.de
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RKS ROTATIONSRAKEL TYP RS WP
RKS ROTARY SQUEEGEE TYPE RS WP

RS WP Rotationsrakeln ermoéglichen einen konstanten, reproduzierbaren
und standardisierten Rotationssiebdruck fiir alle Geschwindigkeiten und
Designs.

Umfangreiche Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, in enger Kooperation
mit der Firma Gallus Ferd. Riiesch AG, erméglichten eine optimale Ergén-
zung der spezifischen Parameter und High-End-Qualitatsanforderungen von
Grafik und Industrie fiir Gallus Siebdruckwerke.

RKS verwendet zur Herstelllung der RS WP Rotationsrakel ausschlieBlich
hochwertige carbonfaserverstéarkte Kunstoffe, die unlésbar mit einem
Hochleistungselastomer (Vulkollan®) verbunden sind.

RS WP Rotationsrakeln sind fiir eine optimale Druckqualitat entwickelt wor-
den und kénnen bei Bedarf nachgeschliffen werden.

RS WP rotation blades enable a constant, reproducible and standardised
rotary screen-printing for all speeds and designs.

Extensive research and development work, in close co-operation with the
company Gallus, Ferd. Riiesch AG, has allowed us to complement the
specific parameters in relation to the quality demands of the high-end gra-
phic and high-end industrial requirements for the Gallus screen printing
units.

For the RS WP rotary blades RKS uses only the very best carbon fibre sup-
port and irremovable highly resistant elastomer (Vulkollan®) for this appli-
cation.

RS WP rotary blades stand for an optimised print quality and can be re-
ground as required.

Lieferbare GroBen* / Available sizes*

b a (0,8 mm

20 mm (4 a
2

30 mm v —ld

40 mm v

50 mm v

PU-Stéarken / PU-thickness: b

c: 1,5mm/2mm/3 mm

Hartegrade / Shore hardness:

55°/ 65°/ 75° / 80°

14
Produktionslénge: Frei wahlbar von 100 mm bis 2800 mm  _}|¢
Production length: Available from 100 mm to 2800 mm

*Weitere Abmessungen auf Anfrage. / *Further dimensions on request.
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RKS ROTATIONSRAKEL TYP RS WP
RKS ROTARY SQUEEGEE TYPE RS WP

RS WP TYP GALLUS ECS 340
RS WP TYPE GALLUS ECS 340

18,5
—

)l [Et

3.6
43

<10

Stitzleiste / /

354 4

Bestellcode:

RS WP Typ ECS 340/IZG/.... Sh (DIN A)

Bitte geben Sie bei lhrer Bestellung die gewlinschte Shoreharte an.
(55° Shore, 65° Shore, 75° Shore)

Mindestabnahmemenge: 10 Stlick

Beilageleiste zum Einbau der RS WP Rakel:

10 mm x 4 mm; Lange 354 mm

Order code:
RS WP type ECS 340/IZG/.... Sh (DIN A)

For all orders please ensure to specify the Shore hardness.
(55° Shore, 65° Shore, 75° Shore)
Minimum quantity: 10 pieces

Spacer to adapt the RS WP Blade:
10 mm x 4 mm; length 354 mm

RS WP TYP GALLUS EM 260
RS WP TYPE GALLUS EM 260

19
o
>
& L
——
o]

10,

Stitzleiste / /

265 4

Bestellcode:
RS WP Typ EM 260/1ZG/.... Sh (DIN A)

Bitte geben Sie bei lhrer Bestellung die gewlinschte Shoreharte an.
(55° Shore, 65° Shore, 75° Shore)

Mindestabnahmemenge: 10 Stlick

Beilageleiste zum Einbau der RS WP Rakel:

10 mm x 4 mm; Lédnge 265 mm

Order code:
RS WP type EM 260/1ZG/.... Sh (DIN A)

For all orders please ensure to specify the Shore hardness.
(55° Shore, 65° Shore, 75° Shore)

Minimum quantity: 10 pieces

Spacer to adapt the RS WP Blade:

10 mm x 4 mm; length 265 mm

www.rk-siebdruck.de
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RKS ROTATIONSRAKEL TYP RS WP
RKS ROTARY SQUEEGEE TYPE RS WP

RS WP TYP GALLUS EM 280
RS WP TYPE GALLUS EM 280

0,7

— Bl

1 [zt

3,6
4,3

19
|
—

10,

Stitzleiste / /

Bestellcode:

RS WP Typ EM 280/I1ZG/.... Sh (DIN A)

Bitte geben Sie bei lhrer Bestellung die gewlinschte Shoreharte an.
(55° Shore, 65° Shore, 75° Shore)

Mindestabnahmemenge: 10 Stlick

Beilageleiste zum Einbau der RS WP Rakel:

10 mm x 4 mm; Lange 294 mm

Order code:
RS WP type EM 280/1ZG/.... Sh (DIN A)

For all orders please ensure to specify the Shore hardness.
(55° Shore, 65° Shore, 75° Shore)
Minimum quantity: 10 pieces

Spacer to adapt the RS WP Blade:
10 mm x 4 mm; length 294 mm

RS WP TYP GALLUS EM 410
RS WP TYPE GALLUS EM 410

19
S
[& —
el

10,

Stiitzleiste / /

Bestellcode:
RS WP TYP EM 410/1ZG/.... Sh (DIN A)

Bitte geben Sie bei lhrer Bestellung die gewlinschte Shoreharte an.
(55° Shore, 65° Shore, 75° Shore)

Mindestabnahmemenge: 10 Stlick

Beilageleiste zum Einbau der RS WP Rakel:

10 mm x 4 mm; Lange 439 mm

Order code:
RS WP type EM 410/IZG/.... Sh (DIN A)

For all orders please ensure to specify the Shore hardness.
(55° Shore, 65° Shore, 75° Shore)

Minimum quantity: 10 pieces

Spacer to adapt the RS WP Blade:

10 mm x 4 mm; length 439 mm

12 www.rk-siebdruck.de
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RKS ROTATIONSRAKEL TYP RS WP
RKS ROTARY SQUEEGEE TYPE RS WP

RS WP TYP GALLUS R 160
RS WP TYPE GALLUS R 160

15 50 " 50 50 0,6

T —

4.8

36

=

Qy 180 ‘&
46

Bestellcode:

RS WP Typ R160/I1ZG/.... Sh (DIN A)

Bitte geben Sie bei lhrer Bestellung die gewlinschte Shoreharte an.
(55° Shore, 65° Shore, 75° Shore)

Mindestabnahmemenge: 10 Stlick

Beilageleiste zum Einbau der RS WP Rakel:

10 mm x 4 mm; Lange 180 mm

Order code:
RS WP type R160/IZG/.... Sh (DIN A)

For all orders please ensure to specify the Shore hardness.
(55° Shore, 65° Shore, 75° Shore)

Minimum quantity: 10 pieces

Spacer to adapt the RS WP Blade:

10 mm x 4 mm; length 180 mm

RS WP TYP GALLUS R 200

RS WP TYPE GALLUS R 200
o %J» 4,8 " ”
Il 1K
Bestellcode:

RS WP Typ R200/IZG/.... Sh (DIN A)

Bitte geben Sie bei lhrer Bestellung die gewlinschte Shoreharte an.
(55° Shore, 65° Shore, 75° Shore)

Mindestabnahmemenge: 10 Stlick

Beilageleiste zum Einbau der RS WP Rakel:

10 mm x 4 mm; L&nge 210 mm

Order code:
RS WP type R200/1ZG/.... Sh (DIN A)

For all orders please ensure to specify the Shore hardness.
(55° Shore, 65° Shore, 75° Shore)

Minimum quantity: 10 pieces

Spacer to adapt the RS WP Blade:

10 mm x 4 mm; length 210 mm

www.rk-siebdruck.de
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RKS ROTATIONSRAKEL TYP RS WP
RKS ROTARY SQUEEGEE TYPE RS WP

RS WP TYP GALLUS R 250
RS WP TYPE GALLUS R 250

U Uy f)
i i \ i i

Bestellcode:

RS WP Typ R250/1ZG/.... Sh (DIN A)

Bitte geben Sie bei lhrer Bestellung die gewlinschte Shoreharte an.
(55° Shore, 65° Shore, 75° Shore)

Mindestabnahmemenge: 10 Stlick

Beilageleiste zum Einbau der RS WP Rakel:

10 mm x 4 mm; Lange 308 mm

08

50,8

34,9

o
=

Y

4,6

Order code:
RS WP type R250/1ZG/.... Sh (DIN A)

For all orders please ensure to specify the Shore hardness.
(55° Shore, 65° Shore, 75° Shore)
Minimum quantity: 10 pieces

Spacer to adapt the RS WP Blade:
10 mm x 4 mm; length 308 mm

RS WP TYP GALLUS R 300
RS WP TYPE GALLUS R 300

3 EXM /] ;/ /f /f /f /Fk
I Il Il I | I [Et
Qy’ 345 '96’ a8

Bestellcode:
RS WP Typ R300/I1ZG/.... Sh (DIN A)

Bitte geben Sie bei lhrer Bestellung die gewlinschte Shoreharte an.
(55° Shore, 65° Shore, 75° Shore)

Mindestabnahmemenge: 10 Stlick

Beilageleiste zum Einbau der RS WP Rakel:

10 mm x 4 mm; Lange 345 mm

08

i

35,5

=

Order code:
RS WP type R300/1ZG/.... Sh (DIN A)

For all orders please ensure to specify the Shore hardness.
(55° Shore, 65° Shore, 75° Shore)

Minimum quantity: 10 pieces

Spacer to adapt the RS WP Blade:

10 mm x 4 mm; length 345 mm

14 www.rk-siebdruck.de
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RKS ROTATIONSRAKEL TYP RS WP
RKS ROTARY SQUEEGEE TYPE RS WP

RS WP TYP GALLUS RCS 330
RS WP TYPE GALLUS RCS 330

0,7

—f Ol

o ]
1) | o=

4.3

Et Stitzleiste / /

Bestellcode:

RS WP Typ RCS330/IZG/.... Sh (DIN A)

Bitte geben Sie bei lhrer Bestellung die gewlinschte Shoreharte an.
(55° Shore, 65° Shore, 75° Shore)

Mindestabnahmemenge: 10 Stlick

Beilageleiste zum Einbau der RS WP Rakel:

10 mm x 4 mm; Lange 350 mm

Order code:
RS WP type RCS330/IZG/.... Sh (DIN A)

For all orders please ensure to specify the Shore hardness.
(55° Shore, 65° Shore, 75° Shore)
Minimum quantity: 10 pieces

Spacer to adapt the RS WP Blade:
10 mm x 4 mm; length 350 mm

RS WP TYP GALLUS RCS 430
RS WP TYPE GALLUS RCS 430

2 )]
1) | o=

4.3

Stitzleiste / /

10,

Bestellcode:

RS WP Typ RCS430/1ZG/.... Sh (DIN A)

Bitte geben Sie bei lhrer Bestellung die gewlinschte Shoreharte an.
(55° Shore, 65° Shore, 75° Shore)

Mindestabnahmemenge: 10 Stlick

Beilageleiste zum Einbau der RS WP Rakel:

10 mm x 4 mm; Lédnge 450 mm

Order code:
RS WP type RCS430/IZG/.... Sh (DIN A)

For all orders please ensure to specify the Shore hardness.
(55° Shore, 65° Shore, 75° Shore)

Minimum quantity: 10 pieces

Spacer to adapt the RS WP Blade:

10 mm x 4 mm; length 450 mm

www.rk-siebdruck.de 15
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RKS ROTATIONSRAKEL TYP RS WP
RKS ROTARY SQUEEGEE TYPE RS WP

RS WP TYP GALLUS TCS 250
RS WP TYPE GALLUS TCS 250

0.7

— Bl

| ! o=

3,6
43

91 Stiitzleiste //

312 4

Bestellcode:

RS WP Typ TCS250/I1ZG/.... Sh (DIN A)

Bitte geben Sie bei lhrer Bestellung die gewlinschte Shoreharte an.
(55° Shore, 65° Shore, 75° Shore)

Mindestabnahmemenge: 10 Stlick

Beilageleiste zum Einbau der RS WP Rakel:

10 mm x 4 mm; Lange 312 mm

Order code:
RS WP type TCS250/I1ZG/.... Sh (DIN A)

For all orders please ensure to specify the Shore hardness.
(55° Shore, 65° Shore, 75° Shore)
Minimum quantity: 10 pieces

Spacer to adapt the RS WP Blade:
10 mm x 4 mm; length 312 mm

RKS ROTATIONSRAKEL TYP SYSTEM
RKS ROTARY SQUEEGEE TYPE SYSTEM

TYP EM 340 S
TYPEEM 340 S

39 R 90 R 90 R 90 39

111
——

.43

A

NJ %

35,5

Bestellcode:

System Typ EM340S/IZG/.... Sh (DIN A)

Bitte geben Sie bei lhrer Bestellung die gewlinschte Shoreharte an.
(55° Shore, 65° Shore, 75° Shore)

Mindestabnahmemenge: 10 Stiick

Order code:
System type EM340S/IZG/.... Sh (DIN A)

For all orders please ensure to specify the Shore hardness.
(55° Shore, 65° Shore, 75° Shore)
Minimum quantity: 10 pieces

16 www.rk-siebdruck.de
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RKS ROTATIONSRAKEL TYP SYSTEM
RKS ROTARY SQUEEGEE TYPE SYSTEM

TYPEM410S
TYPEEM 410 S
40 88,25 R 88,25 R 88,25 R 88,25 40 v_ i25
I =t
| - g
Bestellcode:

System Typ EM410S/1ZG/.... Sh (DIN A)

Bitte geben Sie bei lhrer Bestellung die gewlinschte Shoreharte an.
(55° Shore, 65° Shore, 75° Shore)
Mindestabnahmemenge: 10 Stlick

Order code:
System type EM410S/IZG/.... Sh (DIN A)

For all orders please ensure to specify the Shore hardness.
(55° Shore, 65° Shore, 75° Shore)
Minimum quantity: 10 pieces

TYP EM 510 S (ohne Bohrungen)
TYPE EM 510 S (without drilling)

40 N 113,25 N 113,25 N 113,25 N 113,25 40 i 25
o a3 M 3 ]
gl
N e
\3‘5’ 533 ’+%0 8|
Bestellcode:

System Typ EM510S/1ZG/.... Sh (DIN A)

Bitte geben Sie bei lhrer Bestellung die gewlinschte Shoreharte an.
(55° Shore, 65° Shore, 75° Shore)
Mindestabnahmemenge: 10 Stlick

Order code:
System type EM510S/IZG/.... Sh (DIN A)

For all orders please ensure to specify the Shore hardness.
(55° Shore, 65° Shore, 75° Shore)
Minimum quantity: 10 pieces

www.rk-siebdruck.de
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RKS ROTATIONSRAKEL TYP CARBON S
RKS ROTARY SQUEEGEE TYPE CARBON S

TYP EM 510 S (mit Bohrungen)
TYPE EM 510 S (with drilling)

AT |

246,5 286,5
533

12,5

13

Bestellcode:

Carbon S Typ EM510S/IZG/.... Sh (DIN A)

Bitte geben Sie bei lhrer Bestellung die gewlinschte Shoreharte an.
(55° Shore, 65° Shore, 75° Shore)

Mindestabnahmemenge: 10 Stlick

Order code:

Carbon S type EM510S/IZG/.... Sh (DIN A)

For all orders please ensure to specify the Shore hardness.
(55° Shore, 65° Shore, 75° Shore)

Minimum quantity: 10 pieces

18 www.rk-siebdruck.de
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SOFT (65° Shore)

MEDIUM (75° Shore)

HARD (85° Shore) I

SOFT (65° / 90° / 65° Shore)

MEDIUM (75° / 90° / 75° Shore)

www.rk-siebdruck.de
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RKS HQ1 / HQ3 RAKEL
RKS HQ1 / HQ3 SQUEEGEE

Mit der HQ-Qualitat reagieren wir auf die stetig wachsenden Anforderungs-
profile der Siebdruckindustrie an uns, einen der filhrenden Rakelhersteller
weltweit. Verbesserte, explizit fir die Druckindustrie modifizierte Polyuret-
hane ermdglichen es RKS, mit der HQ-Qualitat eine Produktgruppe anzu-
bieten, die den heutigen hohen Anforderungen der Siebdruckindustrie
gerecht wird.

- Héchstmdgliche Bestandigkeit beim Einsatz von UV-Farben

- Héchstmdgliche Resistenz fiir den Druck mit I6semittelbasierten Farben
- Bestmdgliche Oberflachenbeschaffenheit

- Héchstmégliche Quellbesténdigkeit

- Héchstmégliche Abriebfestigkeit

- Niedrige Druckverformung

- Extrem gute VerschleiBbesténdigkeit / Materiallaufeigenschaften

- Sehr gute Warmestabilitat

With the HQ quality we, as a leading squeegee blade manufacturer, are
reacting to the ever growing demands of the screen printing industry world-
wide. Modified polyurethanes, optimised made-to-measure for printing pur-
poses, enable RKS to offer a product group suited for the ever-changing
demands of the industry: RKS HQ quality.

- Highest possible resistance when using UV inks

- Highest possible resistance for printing with solvent-based inks
- Best possible surface finish

- Highest possible swelling resistance

- Highest possible abrasion resistance

- Low compression set

- Extremely good wear resistance / material handling properties
- Very good heat stability

Lieferbare GroBen* / Available sizes*

b al8mm|9mm |10 mm

30mm| ¢ v v 7

40 mm v v v
50mm| v v v b

Hartegrade / Shore hardness:

HQ1 HQ3 a |
SOFT:  65° SOFT:  65°/90°/ 65°

MEDIUM: 75° MEDIUM: 75° / 90° / 75°

HARD: 85°

Produktionslénge: ca. 2650 mm / Production length: approx. 2650 mm

*Weitere Abmessungen auf Anfrage. / *Further dimensions on request.
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RKS PRINTAN RAKEL
RKS PRINTAN SQUEEGEE

Printan Rakelstreifen sind universelle, farbcodierte Rakelstreifen flir nahezu
alle Siebdruck-Anwendungen und in den gangigsten Abmessungen, Shore-
hérten und Profilierungen verflgbar.

- Gute Bestandigkeit beim Einsatz von UV-Farben

- Gute Resistenz fir den Druck mit I6semittelbasierten Farben

- Gute Oberflachenbeschaffenheit

- Gute Quellbestandigkeit

- Gute Abriebfestigkeit

- Niedrige Druckverformung

- Gute VerschleiBbestandigkeit / Materiallaufeigenschaften

- Gute Warmestabilitat

These are universal, colour-coded squeegees for almost all screen-printing
applications and they are available in common sizes, Shore hardnesses and
profiles.

- Good resistance to UV inks

- Good resistance for printing with solvent based inks

- Good surface texture

- Good swelling resistance

- Good abrasion resistance

- Low compression set

- Good wear resistance / material handling properties

- Good heat stability

MONOFLEX / BIFLEX / TRIFLEX

Lieferbare GroBen* / Available sizes*

b al5mm|6mm|7mm|8mm |9 mm |10 mm

20 mm (4 (4 (4 (4 (4 (4 ,
25 mm v v v v v

somm| v | v | v | v | v | v E

35 mm (4 (4 (4 (4 v (4

40mm| v v v v v v a |

50 mm v v v v (4 (4

MONOFLEX Hértegrade / Shore hardness:

Rot/Red (R) 65°

Natur/Nature (N) 70°

Griin/Green  (G) 75°

Braun/Brown (BR) 80°

Blau/Blue (B) 85°

WeiB/White (W) 90°

Natur/Nature (N) 95°

BIFLEX - TRIFLEX Hértegrade / Shore hardness:

Rot/WeiB (RW) 65°/95° Red/White (RW) 65°/95°
Grin/WeiBB (GW) 75°/95° Green/White (GW) 75°/95°
Rot/WeiB/Rot (RWR) 65°/95°/65° Red/White/Red (RWR) 65°/95°/65°
Griin/WeiB/Griin (GWG) 75°/95°/75° Green/White/Green (GWG) 75°/95°/75°
Rot/WeiB/Griin (RWG) 65°/95°/75° Red/White/Green (RWG) 65°/95°/75°
Produktionslange: ca. 3660 mm / Production length: approx. 3660 mm

*Weitere Abmessungen auf Anfrage. / *Further dimensions on request.
Lieferbare Profile / Available Profiles

PO PR PK PKR PK1 PK2 PV PVR PV1 PV2

1 mm 2mm 1mm 2mm

www.rk-siebdruck.de
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RKS RAKELSCHLEIFMASCHINEN
RKS GRINDING TECHNOLOGY

Seit Uber einem Vierteljahrhundert entwickelt und produziert die RK Sieb-
drucktechnik GmbH Schleifmaschinen, nicht nur fir die Druckindustrie.
Mit weit Uber dreihundert verkauften Schleifmaschinen in der Druckindustrie
gehodren wir weltweit zu den fllhrenden Anbietern von Rakelschleifmaschi-
nen.

Unser Ziel war und ist es, Rakelschleifmaschinen zu produzieren, die eine
effiziente, schnelle, kostenglinstige, benutzerfreundliche und reproduzier-
bare Nachbearbeitung von Siebdruckrakeln ermdglichen.

Tagtaglich werden von RKS ,hunderte Laufmeter* Siebdruckrakeln an un-
sere Kunden im In- und Ausland versendet.

Die stabilisierten RKS Rakel Systeme (RKS Systemrakel, RKS Carbon S
Rakel, RKS Rotationsrakel) werden hierzu, vor der Auslieferung an unsere
Kunden, auf RKS Rakelschleifmaschinen druckfertig nachbearbeitet.
Hierbei schleifen wir neben der ,,Druckkante” auch die Oberflache des Po-
lyurethans, um eine absolut definierte, homogene und planparallele Druck-
kante zu erzielen.

Unseres Wissens nach sind wir der einzige Hersteller von Rakelschleifma-
schinen weltweit, der tagtéglich eine solche Vielzahl von Siebdruckrakeln
nachbearbeitet und ,druckfertig” versendet.

In unserem eigenen Interesse forschen unsere Techniker und Konstrukteure
immer wieder nach neuen, noch effektiveren Mdglichkeiten zur Nachbear-
beitung von Siebdruckrakeln.

Auf Grund unserer Uber 25-jahrigen Erfahrung im Bereich der ,,Rakelnach-
bearbeitung” wissen wir eines:

Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es fiir uns keine prazisere, sparsamere und
qualitativ vergleichbare Alternative zum Rakelschleifen.

For over a quarter of a century RK Siebdrucktechnik have been producing
and developing their grinding machines, not only for the printing industry.
With in excess of 300 grinding machines sold, for the printing industry we
are one of the leading makers of squeegee grinding machines worldwide.
Our aim was and is to produce a squeegee grinding machine that is efficient,
quick, cost effective, user friendly and produces the perfect re-ground
screen printing blade.

Daily RKS processes hundreds of meters which are sent to our national and
international customers.

The stabilised RKS Squeegee Systems (RKS System Blade, RKS Carbon
Blade, and RKS Rotary Blade) are all finished on RKS grinding machines,
ready to print, before they are delivered to our customers.

The Polyurethane is ground on the print edge and on the front edge to give
an absolutely defined, uniformed, and plane-parallel print edge.

To our knowledge, we are the only manufacture of squeegee grinding ma-
chines world-wide, who processes and ships print-ready squeegee blades
on a daily basis.

Our engineers and designers are always developing new methods to make
the grinding process more effective for the regrinding of your squeegee bla-
des.

Based on our 25 years’ experience in the regrinding of squeegees there is
one thing we know:

At this moment in time there is no comparable alternative when it
comes to accuracy, efficiency and quality in blade-grinding.
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Doppelschleifrad mit grobem (P120) und feinem (P320 oder P400)
Schleifband. Alternativ: diamantbeschichtetes Doppelschleifrad mit
grober und feiner industrieller Diamantbeschichtung.

Double grinding wheel with rough (P120) and smooth (P320 or P400)
abrasive belt. As an alternative: A double-coated diamond wheel with
rough and smooth industrial diamonds.

|-

| ssiiirenar i

Finstellungen

recic Moeaahl |

brovertalhn B

R~ [ - |

Bedientableau der SM-Versionen Automatik und Automatik-Laser.

Control panel for SM Type Automatic and Automatic-Laser function.

X .
Verstelleinheit der SM-Versionen Automatik und Automatik-Laser.

The RKS adjustment/positioning unit for SM Type Automatic and Auto-
matic-Laser function.

®
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RKS RAKELSCHLEIFMASCHINE TYP SM
RKS SQUEEGEE GRINDER TYPE SM

Wirklich automatisch und standardisiert schleifen

Dieser Anforderung wird auf dem Markt lediglich die RKS Rakelschleifma-
schine mit Laserpositionierung gerecht. Der Bediener legt die Rakel ein,
klemmt sie und wéhlt ein Schleifprogramm. Der Schleifprozess |&uft dann
vollautomatisch ab, unter Vermeidung der mdglichen Bedienerfehler, wie
z. B. zu groBe Zustellung.

Die RKS Rakelschleifmaschine mit Laserpositionierung vereint in sich alle
bewé&hrten und bekannten Vorteile der RKS Rakelschleifmaschinen, welche
naturlich weiterhin in den bekannten Ausfliihrungen, manuell, halbautoma-
tisch und automatisch, erhaltlich sind.

Vorteile

¢ Praziser, planparallel bearbeiteter Maschinentrager aus Doppel-T-Trager
e Werkzeugsupport mit Linearfihrungen

e Doppelschleifrad mit grobem und feinem Schleifband
e Einfacher Schleifbandwechsel

e Wahlweise diamantbeschichtetes Doppelschleifrad

e Zustellung pro Hub: 0,1 mm

e GleichmaBige Vorschubgeschwindigkeit

¢ Alle géngigen Rakeltypen klemm- und schleifbar

e Spezialklemmung und -aufnahme

e Sonderlangen mdglich

e Winkelschliff moglich

Maschinentypen

SM 600/ SM 1100 / SM 1600 / SM 2100 / SM 2600 / SM 3600
Typbezeichnung = Schleiflange

Sonderlangen auf Anfrage mdglich

Ausfiihrungen
Manuell / Halbautomatik / Automatik / Vollautomatik (Laserpositionierung)

Really automatic and standardized grinding

This requirement is only met on the market by the RKS Squeegee Grinder
with laser positioning. The operator inserts the squeegee, clamps it and se-
lects a grinding program. Then, the grinding process is fully automatic, avoi-
ding possible operator errors, such as too large an advance on to the
squeegee blade.

The RKS Squeegee Grinder with laser positioning combines all proven and
known advantages of the RKS Squeegee Grinders which, of course, are still
available in the known designs: manual, semiautomatic and automatic.

Advantages

e accurate machine structure of standard beams, machined with parallel faces
e tool support with linear guides proven in precision machine tools

double grinding wheel with a rough or fine grinding belt

e simple change of grinding belts

e as an alternative: a double-coated diamond wheel

e advance per stroke: 0.1 mm

e uniform advance speed
L]
L]
L]

all common squeegee types can be clamped and ground
special clamping bars and special lengths possible
angle grinding possible
Machine types
SM 600/ SM 1100 / SM 1600 / SM 2100 / SM 2600 / SM 3600
Type identification = grinding length
special lengths on request
Design
manual / semi-automatic / automatic / fully automatic (laser positioning)

www.rk-siebdruck.de
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Typ 600 TT / Type 600 TT

Typ 1200 TT / Type 1200 TT

www.rk-siebdruck.de
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RKS RAKELSCHLEIFMASCHINEN
RKS SQUEEGEE GRINDER

Typ 600 TT / Typ 1200 TT

Preiswertes und standardisiertes Schleifen

Diese Anforderung erfillt die neue Rakelschleifmaschine Typ TT. Diese ver-
eint in sich bewahrte und bekannte Technik der RKS Rakelschleifmaschinen,
welche natiirlich weiterhin in den bekannten Ausfiihrungen erhéltlich sind.

Vorteile

e Einfache Bedienung

e Doppelschleifrad mit grobem und feinem Schleifband
e Manuell einstellbarer Schleifweg

e Prazise, manuelle Zustellung

e GleichméBige Vorschubgeschwindigkeit

e Alle gangigen Rakeltypen klemm- und schleifbar

e Spezialklemmung und -aufnahme

e Sonderrakeladapter mdglich

Maschinentypen
RKS 600 TT / RKS 1200 TT (Typenbezeichnung = Schleiflange)

Technische Daten: Typ SM 600 TT

Abmessungen: ca. 1500 mm /500 mm /600 mm (L&nge/Breite/Hbhe)
Gewicht: ca. 80 kg

DruckluftanschluB: nicht erforderlich

Technische Daten: Typ SM 1200 TT

Abmessungen: ca. 2000 mm /500 mm /600 mm (L&nge/Breite/Hbhe)
Gewicht: ca. 120 kg

DruckluftanschluB: nicht erforderlich

Type 600 TT / Type 1200 TT

Standardized squeegee grinding at an inexpensive price

This requirement is met with the new and cost-effective RKS Squeegee grin-
ding machine. The RKS Squeegee Grinder TT combines proven and familiar
technology from the RKS squeegee grinding machines. These features are
still available within this machine.

Advantages

e easy handling

e double grinding wheel with fine and rough grade belts
e controlled grinding speed

® vacuum extraction

* manual adjustable back stop

¢ manually adjustable grinding head

¢ special clamping bars and special lengths possible
e automatic feed

e all popular holders can be clamped

® 30 spare belts, each type 2 grades

Types
RKS 600 TT / RKS 1200 TT (Type identification = grinding length)

Technical Data: Type SM 600 TT

Measurments: ca. 1500 mm /500 mm / 600 mm (length/width/height)
Weight: ca. 80 Kg

Compressed Air:  not necessary

Technical Data: Type SM 1200 TT

Measurments: ca. 2000 mm /500 mm / 600 mm (length/width/height)
Weight: ca. 120 kg

Compressed Air:  not necessary
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RKS RAKELHALTER TYP U
RKS SQUEEGEE HOLDER U TYPE

mit pneumatischer Rakelklemmung
Eine einfache Nachristung ist in fast allen Siebdruckmaschinen maoglich.

with pneumatic blade clamp
This is easily fitted to virtually any type of screen printing machine.

RKS RAKELHALTER TYP S
RKS SQUEEGEE HOLDER S TYPE

mit pneumatischer Rakelklemmung

Fur den leichten Ein- und Ausbau lasst sich dieser Rakelhalter zuséatzlich
schwenken. Dieses formstabile Profil wird von vielen namhaften Maschi-
nenherstellern in ihre Druckmaschinen serienmaBig eingebaut oder auf
Wunsch nachgertistet. Es ist auBerdem Bestandteil des RKS-Druckwerks.

with pneumatic blade clamp

This system operates with an added swivel motion for ease of handling and
inserting and removing the squeegee. Many leading manufacturers fit this
shape-retaining blade to their printing machines - either as a standard part
or an optional extra. It is also a component of the RKS printing plant.

Aluminium Beilageleiste / Aluminium Spacer

Einfacher und schneller Einbau in bereits vorhandene Rakelsysteme.

Quick and easy installation into existing squeegee-holder systems.

Standardrakel entfernen Stitzleiste einsetzen Systemrakel einsetzen
Release Standard Squeegee Place Spacer in position Position System Squeegee

www.rk-siebdruck.de 25
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RKS CARBON S HQ RAKEL
RKS CARBON S HQ SQUEEGEE

Die patentierte RKS CARBON S HQ Siebdruckrakel ist heute weltweit bei
Kunden im Einsatz, die auf ein HochstmaB an Reproduzierbarkeit, Standar-
disierung und Qualitét angewiesen sind.

Extrem hohe Marktanforderungen an Durchsatz, Prazision und Effizienz er-
fordern definierte Paramater, gerade auch bei der Auswahl des richtigen Ra-
keltyps.

Das RKS CARBON S Konzept erfiillt diese Marktanforderungen und bietet
dariiber hinaus eine Vielzahl an Tragerblattstarken und Polyurethanstérken,
damit in bester Qualitét und Wirtschaftlichkeit produziert werden kann.
Gleich, ob Linienfeinheiten / Schichtdicken unter 50y, beim Druck von Ka-
vitaten bis hin zu ,vollflachigen“ Schichtdicken — die Carbon S erméglicht
ein optimales, auf das jeweilge Anforderungsprofil zugeschnittenes, Druck-
ergebnis.

The patented RKS CARBON S HQ squeegee is used today by customers
all over the world who are looking for a high degree of reproducibility, stan-
dardization and quality.

Extremely high market demands in the industry require precision and effi-
ciency to throughput, defined parameters, especially when choosing the
right blade type.

The RKS CARBON S concept meets these market requirements and also
offers a variety of carrier support strengths and polyurethane specifications
so they can be produced in the highest quality and efficiency.

Whether it’s fine lines or layer thicknesses below 50y, from the printing of
cavities to “all-over” layer thicknesses, this enables Carbon S to be optimi-
zed and tailored to the particular print profile requirements.

Lieferbare GroBen* / Available sizes*

b al12mm|1,7mm | 2,5mm

25mm | v v v . /
30 mm 4 4 v :jg

40 mm 4 4 v

50 mm 4 v v

60 mm v v v b

PU-Stérken / PU-thickness:

c: 3mm/ 6 mm/8mm

Hartegrade / Shore hardness:

55°/ 65°/ 75° / 85° T

Produktionslange: Frei wahlbar von 100 mm bis 2600 mm
Production length: Available from 100 mm to 2600 mm

*Weitere Abmessungen auf Anfrage. / *Further dimensions on request.

www.rk-siebdruck.de
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Beispiel: PU-H6he 10 mm mit Bohrungen.
Example: PU-height 10 mm with drillings.

www.rk-siebdruck.de

RKS CARBON HT RAKEL
RKS CARBON HT SQUEEGEE

Die Rakel ist eines der wichtigsten Instrumente fiir einen reproduzierbaren
und standardisierten Seriendruck. Ein homogenes, wiederholgenaues
Druckergebnis kann nur erreicht werden, wenn der Rakelwinkel stabilisiert
wird und sich wahrend des Drucks nicht verandert. RKS Carbon HT Rakeln
werden aus Hochleistungspolyurethanen sowie einem carbonfaser-verstark-
ten Tragerblatt hergestellt!

Merkmale

1. Profilierte, ,print-ready” Druckkante

2. Konstanter Druckwinkel durch Einsatz des Carbon-Tradgermaterials und
dem 95 Shore Kern

3. Perfekte Homogenitét der Druckergebnisse durch wesentlich weniger
Verformung/Biegung

4. Stark vermindertes Quellverhalten (Losemittel)

5. Herausragende abrassive Eigenschaften

6. Erfullt die Anforderungen der neuesten Sieb - und Pastengenarationen

Erhaltlich in verschiedenen Tragerblattstarken und Polyurethanstérken,
damit jede einzelne Solarzelle in bester Qualitét und Wirtschaftlichkeit pro-
duziert werden kann.

The squeegee is one of the most important instruments in order to achieve
reproducible and standardized printing time after time. A homogenous and
reproducible printed result can only be achieved when the squeegee angle
is stabilized and does not alter during printing. RKS Carbon HT squeegees
are produced using high performance polyurethanes and reinforced a car-
bon fibre supports!

Featuring

1. Profiled “print-ready” print edge

2. Constant print angle through use of a carbon carrier material combined
with a 95° Shore core

3. Perfect regulation of the printing result due to significantly less defor-
mation/bending

4. High reduction in swelling (due to e.g. solvents)

5. Outstanding anti-abrasion properties

6. Fulfils the requirements of the latest screen and paste generations

Available in a selection of carrier thicknesses and polyurethane strengths
this enables every single solar cell or electronic chip to be produced in the
best possible quality and efficiency.

Lieferbare GroBen* / Available sizes*

b al12mm|1,7mm |2,5mm
30 mm 4 v v
40 mm (4 v (4

N
50 mm (4 v (4
PU-Stérke / PU-thickness: c: 9 mm
PU-H6he / PU-height: d: 6 mm /10 mm b

Hartegrade / Shore hardness:
weiB-gelb-weiB / white-yellow-white:

65°/ 95° / 65°

weiB-blau-weiB / white-blue-white:

75°/ 95°/ 75°

weiB-magenta-weiB / white-magenta-white:
85°/ 95° / 85°

C

Produktionsldnge: max. 250 mm
Production length: max. 250 mm

*Weitere Abmessungen auf Anfrage. / *Further dimensions on request.
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RKS CARBON HT PK RAKEL
RKS CARBON HT PK SQUEEGEE

Die Rakel ist einer der wichtigsten Faktoren fiir einen reproduzierbaren,
standardisierten und homogenen Druck. Ein konstant gutes Druckergebnis
kann nur erzielt werden, wenn der Anstellwinkel der Rakel konstant bleibt.
Die RKS HT Serie besteht aus Hochleistungspolyurethanen und einem Tra-
germaterial aus Carbonfasern.

Merkmale

1. Planparallele, scharfe Duckkante durch modifizierte Profilierungsvollau-
tomaten.

2. Konstanter Druckwinkel durch den Carbontrager im Verbund mit einem
Hochleistungspolyurethan.

3. Bestmdgliche Ruckstellkraft, geringeres ,,Durchbiegeverhalten” der
Druckkante.

4. Hervorragende Lésungsmittelbestandigkeit.

5. Vielzahl von Varianten, Shorehérten, Tragerblattstarken, Profilierungen
und Abmessungen fur verschiedene Druckanwendungen.

The squeegee is one of the most important factors for a reproducible, stan-
dardized and homogeneous print. A consistently good print result can only
be achieved if the angle of the squeegee remains constant. The RKS HT
series consists of a high-performance polyurethane and a carrier material
made of carbon fiber characteristics.

Featuring

1. Plane-parallel, sharp printing edge by modified, fully automatic profiling
machines.

2. Constant printing angle through the hybrid construction of carbon and
high-performance polyurethane.

3. Best possible restoring force, less “bending behavior” of the pressure
edge.

4. Excellent solvent resistance.

5. Wide range of variants, Shore hardnesses, carrier sheet thicknesses,
profiles and dimensions for various printing applications.

Lieferbare GroBen* / Available sizes*

b a|1,7mm | 2,5mm
30 mm v 4
40 mm v 4
50 mm v 4

PU-Stérke / PU-thickness:
c: 14 mm

Hartegrade / Shore hardness:
Nature / Nature: 65°
Griin / Green:  75°
Blau / Blue: 85°

&

Winkel / Angle:
30° / 45° / 60°

Produktionslange: max. 400 mm
Production length: max. 400 mm

*Weitere Abmessungen auf Anfrage. / *Further dimensions on request.
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RKS CARBON S HQ im Vergleich / RKS CARBON S HQ in comparison

7 O

Produkteigenschaften RKS CARBON S HQ RKS CARBON HT Dreilagige Rakel Einlagige Rakel Diamantrakel
Product characteristics Three layer Single layer Diamond Squeegee
2-Komponenten Produkt 00000 00000 ® ® %
2-Component product

Planparallelitat - Gesamt 00000 00000 ® ® %
Overall plane parallelism

Planparallelitét - Druckkante 00000 00000 ® ® ®
Plane parallelism - printing edge

Druckkante - geschliffen 00000 00000 ® ® ®
Ground printing edge

Druckkante - entgratet 00000 0000 ® ® ®
Printing edge - deburred

Verringerung Rakeldruck o000 000 Y ® ®
Reduction of blade pressure

Riickstellkraft 0000 000 rYY Y °
Recovery preasure

Homogene Materialstruktur 00000 00000 PY) Y °
Homogeneous material structure

Materialfestigkeit 00000 0000 rYY ® °
Material strength

Abriebfestigkeit 0000 000 PY) (Y °
Abrasion resistance

Chemische Bestandigkeit 00000 0000 Y Y )
Chemical resistance

Lastwechselfahigkeit 0000 000 ° ® °
Load change capability

Rakelkantenstabilitét

Blade edge stability eceee ooee o ° o
Verbesserung des Flllgrades 0000 0000 rYY 000 (Y )
Improve the degree of filling/flooding

Schnelle Reinigung Yy 000 Y (Y °
Quick/easy cleaning

Schneller Rakelwechsel 00000 00000 000 Y ) °
Faster blade changes

Siebstandzeiten 0000 000 PY) (Y °
Screen life

Pasteneinsparung 00000 o000 ( 1) oe ®
Paste savings

Homogene Druckergebnisse 00000 00000 PY) Y (Y
Homogeneous printed results

Prozessstabile Druckergebnisse 00000 00000 rY) Y ) (Y
Process-stable printed results

Erhohte Standzeit 0000 0000 PY) ° ®
Increased service life

Passend zu Maschinentyp

Suitable for machine types

ASYS / EKRA v v v v v
Baccini v v v v v
Manz (4 v (4 v x
DEK v v v v 3

00000 (berragend/outstanding @@@® sehr gut/very good @@@gut/good @@ annehmbar/acceptable @ méaBig/moderate v zutreffend/applicable % nicht zutreffend/not applicable
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RKS CARBON S HQ im Vergleich / RKS CARBON S HQ in comparison

Vergleich Silberpastenauftrag
(Tagesmittel)

Comparison of silver paste application
(daily average)

RKS Carbon S HQ

° :.s. o. '..
o .0& °

Jeder Datenpunkt ist der mittlere Pastenauftrag eines Tages.

Druckschablone, Druckpasten und relevante Druckparameter wurden beibehalten.
Each data point is the average paste job in a day.

Printing stencils, print | and rel 1t printing par s were retained.

Einsparung Silberpaste / Silver paste savings 6%

Vergleich Alupastenauftrag
(Tagesmittel)

Comparison of aluminium paste application
(daily average)

RKS Carbon S HQ

° . o
"o
[ ]

Pld Qe
o °
°
Jeder Datenpunkt ist der mittlere Pastenauftrag eines Tages. ©
Druckschablone, Druckpasten und relevante Druckparameter wurden beibehalten.
Each data point is the average paste job in a day.
Printing stencils, print p and rel 1t printing par s were retained.

Einsparung Aluminiumpaste / Aluminium paste savings 5%

Vergleich Siebstandzeiten
(Frontseitensieb)

Comparison of screen lifetime
(front screen)

RKS Carbon S HQ

Drucklayout, Druckpasten und relevante Druckparameter wurden beibehalten.
Frontseitensieb: Edelstahlgewebe

Printing layouts, printing pastes and relevant printing parameters were retained.
Front screen: stainless steel mesh fabric

Standzeit Frontseitensieb / Time in print front screen +10%

Vergleich Siebstandzeiten
(Riickseitensieb)

Comparison of screen lifetime
(Reverse side)

RKS Carbon S HQ

Drucklayout, Druckpasten und relevante Druckparameter wurden beibehalten.
Frontseitensieb: Edelstahlgewebe

Printing layouts, printing pastes and relevant printing parameters were retained.
Front screen: stainless steel mesh fabric

Standzeit Riickseitensieb / Time in print reverse side +30%

www.rk-siebdruck.de
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RKS CARBON S HQ im Vergleich / RKS CARBON S HQ in comparison

Druckverhalten / Print behavior Druckverhalten / Print behavior Druckverhalten / Print behavior
Stabilisierte Rakel / Stabilized squeegee GFK / GRP Konventionelle Rakel / Standard squeegee

¢ Gleichbleibend definierter Auftrag ¢ Undefinierter Auftrag (Serie) e Undefinierter Auftrag (Serie)
Consistent, defined application Undefined application Undefined application

¢ Geringerer Pastenverbrauch ¢ Erhohter Pastenverbrauch ¢ Erhéhter Pastenverbrauch
Reduced paste consumption Increased paste consumption Increased paste consumption

¢ Erhohung der Siebstandzeiten ¢ Erhohter Siebverschlei ¢ Erhohter Siebverschlei
Increasing the screen times Increased screen wear/shorter life Increased screen wear/shorter life

¢ Reproduzierbare Linieinfeinheiten ¢ Verlust der Linieinfeinheiten ¢ Verlust der Linieinfeinheiten
Reproducible line accuracy Loss of line definition Loss of line definition

¢ Reproduzierbare Homogenitat ¢ Verlust der Homogenitat ¢ Verlust der Homogenitat
Reproducible homogeneity Loss of homogeneity Loss of homogeneity
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RKS RAKELHALTER TYP B 12
RKS SQUEEGEE HOLDERS TYPE B 12

RKS Rakelhalter Typ B 12 / B 12 - 15 fiir den Einsatz von RKS Carbon S
Rakeln auf Baccini Drucklinien.

Langen: 180 mm /200 mm

Klemmleisten verfligbar fir Tragerblattstarken:
1,2mm/1,7mm/2,5mm

Langen: 180 mm /200 mm

RKS Squeegee Holders Type B 12/ B 12 - 15 are designed for use with
RKS Carbon S squeegees on Baccini printing lines.

Lengths: 180 mm /200 mm

Clamping adaptors available for carrier thickness:
1,2mm/1,7mm/2,5 mm

Lengths: 180 mm /200 mm

RKS RAKELHALTER TYP DK

RKS SQUEEGEE HOLDERS TYPE DK

RKS Rakelhalter Typ DK fiir den Einsatz von RKS Carbon S Rakeln auf
DEK Drucklinien.

Langen: 170 mm /200 mm /250 mm / 300 mm / 350 mm

Klemmleisten verfligbar fir Tragerblattstarken:
1,2mm/1,7mm/2,5mm

Langen: 170 mm /200 mm /250 mm / 300 mm / 350 mm

RKS Squeegee Holders Type DK are designed for use with RKS Carbon
S squeegees on DEK printing lines.

Lengths: 170 mm /200 mm /250 mm / 300 mm / 350 mm
Clamping adaptors available for carrier thickness:
1,2mm/1,7mm/2,5 mm

Lengths: 170 mm /200 mm /250 mm / 300 mm / 350 mm
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RKS HT3 RAKEL
RKS HT3 SQUEEGEE

Die RKS HT3 Rakel wurde speziell fir die besonderen Anforderungsprofile
der Siebdruck-Elektronikindustrie entwickelt und konzipiert. RKS HT3 Rakel
eignen sich hervorragend zum Druck von polymeren und silberhaltigen Far-
ben / Pasten und verfligen Uber herausragende Materiallaufeigenschaften
sowie eine hervorragende VerschleiBbesténdigkeit. Die optimierte Oberfla-
chenbeschaffenheit und hohe Lésemittelbesténdigkeit der RKS HT3 Rakel
sorgt fur eine exzellente Quellbestandigkeit und hohe ReiBfestigkeit.

The RKS HT3 blade was designed specifically for the requirement profiles
of screen printing in the electronic industry. RKS squeegee HT3 is ideal for
printing polymer like pastes and print mediums containing silver. They have
excellent material running characteristics and excellent wear resistance. The
optimized surface texture and high solvent resistance of the RKS squeegee
HT3 provides excellent resistance to swelling and is highly chip and tear re-
sistant.

Lieferbare GroBen* / Available sizes*

b al8mm|9mm |10 mm

30mm| ¢ v v 7

40 mm v v v
50mm| v v v b

Hartegrade / Shore hardness:

SOFT:  65°/90°/ 65° a |
MEDIUM: 75° / 90° / 75°

HARD: 85°/ 90° / 85°

Produktionslénge: ca. 3660 mm / Production length: approx. 3660 mm

*Weitere Abmessungen auf Anfrage. / *Further dimensions on request.

RKS HQ1 / HQ3 RAKEL
RKS HQ1 / HQ3 SQUEEGEE

Mit der HQ-Qualitat reagieren wir auf die stetig wachsenden Anforderungs-
profile der Siebdruckindustrie an uns, einen der flihrenden Rakelhersteller
weltweit. Verbesserte, explizit fir die Druckindustrie modifizierte Polyuret-
hane ermdglichten es RKS, mit der HQ-Qualitat eine Produktgruppe anzu-
bieten, die den heutigen hohen Anforderungen der Siebdruckindustrie
gerecht wird.

With the HQ quality we, as a leading squeegee blade manufacturer, are
reacting to the ever growing demands of the screen printing industry world-
wide. Modified polyurethanes, optimised made-to-measure for printing pur-
poses, enable RKS to offer a product group suited for the ever-changing
demands of the industry: RKS HQ quality.

Lieferbare GroBen* / Available sizes*

b al8mm|9mm |10 mm

30mm| v v v 7

40 mm v v v
50mm| v v v b

Hartegrade / Shore hardness:

HQ1 HQ3 L a|
SOFT: 65° SOFT: 65°/ 90° / 65°

MEDIUM: 75° MEDIUM: 75° / 90° / 75°

HARD: 85°

Produktionslénge: ca. 2650 mm / Production length: approx. 2650 mm

*Weitere Abmessungen auf Anfrage. / *Further dimensions on request.
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RKS PRINTAN RAKEL
RKS PRINTAN SQUEEGEE

Printan Rakelstreifen sind universelle, farbcodierte Rakelstreifen flir nahezu
alle Siebdruck-Anwendungen und in den gangigsten Abmessungen, Shore-
hérten und Profilierungen verflgbar.

These are universal, colour-coded squeegees for almost all screen-printing
applications and they are available in common sizes, Shore hardnesses and
profiles.

Lieferbare GroBen* / Available sizes*

b al5mm|6mm|7mm|8mm|9mm |10 mm

20mm| ¢ v 4 4 v 4 ,
25mm| v 4 4 4 4 4

somm| v | v | v | v | v | v 5

35mm| v 4 4 4 4 4

omm| v | v | v | v | v | v a |
50mm| ¢ 4 4 4 4 4

Hértegrade / Shore hardness:

65°/ 70°/ 75°/ 80° / 85° / 90° / 95°

Produktionslénge: ca. 3660 mm / Production length: approx. 3660 mm

*Weitere Abmessungen auf Anfrage. / *Further dimensions on request.

RKS PRINTAN DIAMOND RAKEL
RKS PRINTAN DIAMOND SQUEEGEE

Printan Diamond-Streifen sind universelle, farbcodierte Rakelstreifen flr
nahezu alle Siebdruck-Anwendungen und in den géngigsten Abmessungen,
Shoreharten und Profilierungen verflgbar.

These are universal, colour-coded squeegees for almost all screen-printing
applications and they are available in common sizes, Shore hardnesses and
profiles.

Lieferbare GroBen* / Available sizes*

b 2| 95mm |9,65mm

9,5 mm v k3 >
9,65 mm b 3 v

Hartegrade / Shore hardness: p)

65°/ 75° / 85°
Andere Shoreharten auf Anfrage.
Other shore hardness on request.

Produktionslénge: 100 mm bis 1200 mm
Production length: 100 mm to 1200 mm
Andere Abmessungen auf Anfrage. / Other dimensions on request.

*Weitere Abmessungen auf Anfrage. / *Further dimensions on request.

www.rk-siebdruck.de 35




